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Настоящий документ является руководством оператора, содержащим сведения о назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классах решаемых задач, ограничениях для применения, минимальном составе аппаратных средств, а также сведения для обеспечения процесса общения оператора с программой преобразования архивных данных термометров многоканальных   ТМ 5102, ТМ 5102Д, ТМ 5103, ТМ 5103Д, ТМ 5104 и ТМ 5104Д (далее – приборов).
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Термометры многоканальные ТМ 5102, ТМ 5102Д, ТМ 5103, ТМ 5103Д, ТМ 5104 и ТМ 5104Д  предназначены для измерения и контроля температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы постоянного тока. Одной из принципиальных возможностей прибора является возможность просмотра архивных данных прибора пользователем при помощи внешней программы. Назначением программы является конвертирование архивных данных в формат понятный для поставляемой в комплекте внешнего ПО для просмотра и обработки архивных данных DataViewStudio.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа предназначена для работы на персональной ЭВМ типа IBM - PC/AT с процессором не ниже INTEL Pentium, оперативной памятью не менее 16 Мбайт, свободное место на жестком диске не менее 10 Мбайт, видеоконтроллером PCI или AGP с памятью не менее 1 Мбайт, поддерживающего режим не менее 800 х 600 точек при числе цветов не менее 16, манипулятор типа «мышь» и один свободный USB-порт.

Программный комплекс работает под управлением операционной системы Windows 95 (OSR2) / 98 / NT 4 / XP / 7.

2.2. Комплект поставки

2.2.1. Диск с программным обеспечением, включающим следующие файлы:

· Arc5104.exe  - исполняемый файл программы;

· ConvertArc5104.doc  -  руководство оператора
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2.3. Порядок установки

Установите диск с программным обеспечением в накопитель компьютера и средствами операционной системы скопируйте файл «Arc5104.exe» в любую директорию. При необходимости установите на рабочий стол Windows ярлычок программы  «Arc5104.exe».

2.4. Подготовка к работе

2.4.1. Подготовьте к работе компьютер в соответствии с его эксплуатационной документацией.

2.4.2.
На компьютере должна быть установлена программа DataViewStudio.
2.4.2. Скопируйте архивные данные из прибора на USB-флэш карту в соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации на прибор. 

2.4.3.
Подключите USB-флэш карту в свободный USB-порт компьютера. 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Функционирование программы
Запустите программу «Arc5104.exe».

После загрузки файла, на экране появится главное окно программы (рисунок 1).

Главное окно программы
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Рисунок 1

1 – процедура открытия исходного файла, полученного из прибора;

2 – запуск внешнего ПО для просмотра и обработки архивных данных DataViewStudio;

3.2.
Для просмотра архивов для нужно выполнить ряд действий:

3.2.1. Конвертирование архивных данных, полученных из прибора, в  формат, понятный для внешнего ПО DataViewStudio. 
3.2.1.1. Для этого нажмите на кнопку «Открыть архив ТМ510х», при этом появится окно (рисунок 2.), в котором нужно указать расположение файла в формате «ar4» (USB-флэш карту).
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Рисунок 2.

3.2.1.2.  После этого появится окно (рисунок 3) с краткой информацией о данных в архиве.
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Рисунок 3.

3.2.1.3.  Затем нужно нажать кнопку «Ok» и указать каталог (рисунок 4), в котором будут сформированы файлы, понятные для программы DataViewStudio.
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Рисунок 4.

3.2.1.4  После этого на главном окне появится шкала (рисунок 5), показывающая состояние процесса преобразования архивных данных.
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Рисунок 5.

3.2.2. Просмотр архивных данных в DataViewStudio.

3.2.2.1. Нажмите на кнопку «Запустить DataViewStudio» для запуска соответствующей программы. Предполагается, что данная программа уже установлена на компьютере Работа с программой DataViewStudio производится в соответствии с его Руководством оператора.





























































































